
SM2246EN开卡流程 
编写：LHR 

 一：开卡 
1， 打开软件：以版本 SM2246AA_MPO0327A_FWN1126F为列 
    

  
 

2， 在软件设置里,不是 SMI的测试治具，就要勾选： 
    

 
 
3， 在点击扫描：Scan Drive 

  

4， 看到有一个图标出来： 

      

   找到 flash的 ID,看是否正确： 
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5， 选择参栏：parameter 
 

    
6， 点击编辑：Edit Config 

 
 

7， 输入密码：两个空格，点击 OK。 

   
 
8， 扫描 flash型号：Auto 
 

   
   出现一排 flash，找到对应的 flash型号。 
9， 参数设置： 
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  完成设置后再保存。 
 
10.进入 TEST画面，再开卡：点击 Start（Space Key） 
 

    
Pass：如图 
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完成 
 

二．密码设定： 
 

1,如要做引荐加密：选择 HWWrite Ptotect 
 

   
 
2，擦除功能，需要把 P15网络加一个开关，勾选 Quick Etase 

      

   再勾选： 

       

     完成 

三．RDT测试流程： 
     1， 选择 ISP 
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   2，设置相关参数： 
    

 
3，RDT开卡结果： 
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4，关电后在接在其它的设备上，可以直接接在 5V电源上，自动 RDT测试。 
5，RDT测试 pass结果： 

    

 

6，测试完 RDT后需要重新开卡，设置如下 
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  开卡测试完毕。 
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